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日本佐賀縣專利    水溶性二氧化鈦(TiO2)塗佈劑 之 效果試驗

抗菌測試
(1) 大腸菌

試片: PVC硬質塑膠板                           光源 : 1.0mW/cm2

溶液: 第一層P-cat 第二層P-cat MIX             場所 : 廣島縣環境保健協會

	
	無處理硬質PVC塑膠板
	噴塗TiO2硬質PVC塑膠板

	
	大腸菌殘存率 (cfu/個)
	大腸菌殘存率 (cfu/個)

	0小時
	9.2 x 105    100%
	NT          - 

	3小時
	8.9 x 105     96%
	4.0 x 104    4%  

	6小時
	4.4 x 105     48%
	1.6 x 10     0% 

	9小時
	1.6 x 105     17%
	< 10       0% 


       註) 1. cfu: colony forming unit        2. NT : not tested        3. <10: 無法檢測出.

(2) 黃色葡萄球菌

試片: PVC硬質塑膠板                            光源: 1.0mW/cm2

溶液: 第一層P-cat 第二層P-cat MIX              場所: 廣島縣環境保健協會

	
	無處理硬質PVC塑膠板
	噴塗TiO2硬質PVC塑膠板

	
	大腸菌殘存率 (cfu/個)
	大腸菌殘存率 (cfu/個)

	0小時
	2.3 x 105  100%   
	NT         - 

	3小時
	2.4 x 105   104%
	3.1 x 104     13%  

	6小時
	4.4 x 105   191%
	1.0 x 10      0% 

	9小時
	4.0 x 105   174%
	< 10         0% 
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包  裝:　  1kg / 4kg / 10kg   、  4L/10L/20L  

        施工法 :   PA工法、PC工法 、 噴霧式     

製造商 : 日本特殊塗料(株)     代理商 : 井上喜株式会社  

詳細請洽 : 台井科技股份有限公司  Tel: (02)2711-3886 　Fax(02)2711-3885　　

噴塗　光觸媒(TiO2)　　　　淨　化　環　境





經 紫外線 (日光或燈光) 照射


即發揮強大的氧化作用


這就是所謂的 光觸媒作用





日光





燈光





建築物、陶瓷、玻璃、濾網、電器製品、道路建材、


塑膠製品、金屬製品等等 之 各式場所、製品





噴塗  光 觸 媒（ＴiO2）
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水中污染物質





大氣淨化


水質淨化





硝酸, CO2





氧化分解





細菌、黴菌





抗菌.殺菌






































光觸媒塗料   NTIO PA-1 工法塗料


光觸媒塗料   NTIO PC-10工法塗料


光觸媒劑                    PTA溶液


光觸媒劑            PA  液膠





資料提供: 台井科技股份有限公司


Tel: (02)2711-3886  Fax:2711-3885











