产品规格 (Mjpeg 4路DVR)
	主处理器
	ARM7

	视频处理芯片
	TW2700

	操作系统
	uClinux

	操作界面
	图形化操作界面

	视频输入
	4路复合视频（PAL/NTSC）BNC

	视频输出
	1路复合视频，1路VGA输出（可选）

	音频输入
	4路音频 BNC

	音频输出
	1路音频 BNC

	视频显示
	1，4画面

	视频标准
	PAL, NTSC

	系统资源
	同时4路录像，同时4路录像回放，同时4路网络传输

	监视图像分辨率
	PAL：704*576（D1）；NTSC：704*480（D1）

	录像回放分辨率
	PAL： 352*288（CIF），704*288(2CIF)
NTSC： 352*240（CIF），704*240(2CIF)

	图像移动侦测
	区域设置，多级灵敏度设置

	录像方式
	支持手动、定时、移动侦测、报警录像

	码流类型
	单一视频流或复合流

	图像压缩
	MJPEG

	视频压缩码率
	1Mbps～4Mbps

	音频压缩
	PCM

	音频压缩码率
	64Kbps

	视频帧率
	PAL：1—25帧/秒可调；NTSC：1—30帧/秒可调

	视频画质
	3档可调

	本地存储
	内置1个IDE接口，支持2个IDE大容量硬盘

	资料备份
	支持U盘，USB硬盘，USB刻录机

	网络协议
	TCP/IP, UDP, PPPoE, RTSP, RTP，SMTP，HTTP

	报警输入
	4路输入

	报警输出
	1路输出

	网络接口
	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口

	USB接口
	1个，支持USB1.1 

	云台控制接口
	1个RS485

	电源
	110V-240V，60Hz-50Hz

	功耗
	25W

	工作温度
	-10℃～＋55℃

	工作湿度
	10％～90％


