产品规格

	主处理器
视频处理芯片
分割芯片
	TI达芬奇 (1 x TI DM644x DSP)

	操作系统及应用软件
	嵌入式Linux

	操作界面
	图形化操作界面

	视频输入
	4路复合视频（PAL/NTSC）BNC

	视频输出
	1路复合视频，1路VGA输出, 分辨率1024 x 768 pixels

	音频输入
	4路音频 BNC

	音频输出
	1路音频 BNC

	语音对讲
	1路 BNC for Intercom & Voip over intranet & internet

	视频显示
	1，4画面

	视频标准
	PAL, NTSC

	系统资源
	全五工 (同时4路实时显示, 4路录像, 1路回放, 多路网络传输, 母子画面), 母子画面为一路live一路playback.

	监视图像分辨率
	PAL：704*576（D1）；NTSC：704*480（D1）

	录像录像
视频帧率
分辨率
	

	
	120/100帧 (NTSC/PAL)

	
	PAL： 352*288（CIF）
NTSC： 352*240（CIF）

	录像回放
视频帧率
分辨率
	

	
	30/25帧 (NTSC/PAL)

	
	PAL： 352*288（CIF）
NTSC： 352*240（CIF）

	图像移动侦测
	区域设置，多级灵敏度设置

	录像方式
	支持定时、移动侦测、报警录像、手动

	码流类型
	单一视频流或复合流

	图像压缩
	Mpeg4/H.264

	视频位率类型
	变码率、定码率

	视频压缩码率
	64Kbps～2Mbps可调

	音频压缩
	G.711 u-Law

	音频压缩码率
	64Kbps

	视频帧率
	PAL：全帧率，1/2，1/4，1/8，1/16，单帧； NTSC：全帧率，1/2，1/4，1/8，1/16，单帧；

	视频画质
	6档可调

	本地存储
	内置2个SATA大容量硬盘

	资料备份
	支持U盘，USB硬盘，USB刻录机

	网络协议
	TCP/IP, UDP, PPPoE, DDNS，DHCP，RTSP, RTP，RTCP, SMTP，HTTP

	报警输入
	4路输入

	报警输出
	1路输出

	网络接口
	1个RJ45 10/100M自适应以太网口

	USB接口
	1个，支持USB2.0高速

	云台控制接口
	1个RS485

	外部键盘接口
	1个RS485

	维护接口
	1个RS232


