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1. 左欄部分可以再加寬，以免文字被壓縮或換行
2. 見下圖，Search Mode左欄部分的大標題要大，就是Product Search（不要用白底，只要字體加大）跟1.Power Sstem、2.Process Input、3.Network Com. & Converter 那幾個，而其他部分，照現在的樣子即可。[image: image1.png]@ MDIForm! - [Search Mode] =181 x]
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3. 第3部分的第一個下拉選單，字會被切掉，請盡量克服。選項可改成小寫，以節省空間：

<option value="1_1">DC VOLTAGE(0~100mV/~10V)</option>

          <option value="1_2">DC CURRENT(0~20mA)</option>

          <option value="1_3">TEMPERATURE(Rtd)</option>

          <option value="1_4">TEMPERATURE(T/C)</option>

          <option value="1_5">Potentiometer</option>

          <option value="1_6">STRAIN GAUGE (0~1.0/~20mV/V)</option>

          <option value="1_7">FREQUENCY (0~50KHz)</option>

          <option value="1_8">DI(RELAY)</option>

          <option value="1_9">DI(O.C.)</option>

          <option value="1_11">RS485</option>

          <option value="1_12">RS422</option>

          <option value="1_13">RS232</option>

          <option value="1_14">ETHERNET</option>

          <option value="1_10">NONE</option>
4. list mode的問題一樣，左欄應加大，以免文字被壓縮。Product Search跟Show All Production字體再加大。另外「Back to list」鈕是否也可加個黃色框。
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' Network Converters [For Power Factor, Phase Angle / 1P2W, 33, 3P4W E
g Industrial /0 |Accuracy +-0.2% RO +-0.3°
Communication Input Max. 54, 500V, 50/80/400Hz
Precision measurement even for distorted wave
Measuring 1 element GT in balanced 3P3W syster is available

|wx. Power AG 115 / 230V + 15%, S0/60Hz;
Isolation Aux. Power 12Vde, 24Vdc, 48Vdc, 110Vdc available in option
K} f

[ 1] Tip:double click will show mors info,
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5. 修改好後，請再檢查一次，確認中英文版都沒問題。

6. 安裝畫面的「下面」改好了，但是「資訊」卻變成「諮詢」了。
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